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Saya - Taban Yapışma Testi için Açma 
Yapışma Cihazı

 

SP-V-H 3055 Serisi Sp-V-P 3056 pnömatik Çocuk bedeni için 3055/2 

Saya - Taban Yapışma Testi İçin Açma Yapışma Cihazı 

Tamamlanmış ayakkabıların alt yapılarının soyulma mukavemeti testi, kalite kontrolünde basit ve 
önemli bir araçtır. Pabucun gerginlik test cihazında güvenli bir şekilde kenetlenmesi, geçerli 
sonuçlar elde etmenin anahtarıdır: Uzun yıllar boyunca kanıtlanmış son derece güvenilir bir 
sıkıştırma mekanizması geliştirmiştir. Bilyalı rulmanlı kayar taşıyıcı, tüm gerilim uzunluğu boyunca 
sabit bir soyulma açısı sağlar ve bu nedenle tekrarlanabilir sonuçları garanti eder. 

Ayakkabının kenetlenmesi, vidalı bir kelepçe (Sp-V-H) vasıtasıyla manuel olarak veya pnömatik 
olarak (Sp-V-P) etkilenir. 

38 ila 48 ayakkabı numaraları için ayarlanabilir kelepçe (Paris dikiş). 30 ila 37 bedenler için farklı 
kelepçeler (Paris dikiş). Kelepçe, kabuk şeklindeki veya bombeli tabanları bile ayak parmağında 
güvenilir bir şekilde tutar. 
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